
SŁUP STALOWY

fi 4,2cm, ocynkowany, malowany

proszkowo RAL9006

SŁUP STALOWY

fi 4,2cm, ocynkowany, malowany

proszkowo RAL9006

PŁASKOWNIK

STALOWY

50X6cm, ocynkowany,

malowany proszkowo

RAL9006

PŁASKOWNIK

STALOWY

50X6cm, ocynkowany,

malowany proszkowo

RAL9006

POCHWYT WYŻSZY,profil metalowy

fi 5cm ocynkowany, malowany

proszkowo RAL9006

POCHWYT NIŻSZY,profil metalowy

fi 5cm ocynkowany, malowany

proszkowo RAL9006

SŁUP STALOWY

kształtownik 10x10cm

gr. blachy 6mm

ocynkowany, malowany

proszkowo RAL9006

Marka stalowa- blacha

stalowa20x20cm

gr.blachy 5mm,

ocynkowana, malowana

proszkowo RAL 9006

STOPA FUNDAMENTOWA

zbrojona prętami fi12mm - 4

szt/ stal A1

strzemiona fi 8mm/ stal A0/ co

20 cm

beton B25

Mocowanie słupa 4xKOTWA FAZ II

8x150 (mm)

Belka stalowa(kształtownik)10x10 cm

grubość belki 5mm

ocynkowana i malowana proszkowo

RAL9006

SZEROKOŚĆ PŁASZCZYZNY RUCHU

SŁUP STALOWY

fi 4,2cm, ocynkowany, malowany

proszkowo RAL9006

POCHWYT WYŻSZY,profil metalowy

fi 5cm ocynkowany, malowany

proszkowo RAL9006

POCHWYT NIŻSZY,profil metalowy

fi 5cm ocynkowany, malowany

proszkowo RAL9006

ELEMENT ŁĄCZĄCY,profil metalowy

fi 3 cm, ocynkowany, malowany

proszkowo RAL9006

PODEST, krata WEMA

oparta na płaskowniku 30x3mm

Kątownik stalowy 120x50x6

ocynkowany, malowany proszowo

RAL9006

Nakrętka kołpakowa

4szt. nierdzewna M10 DIN

1587 A2

Śruba sześciokątna

4szt. nierdzewna M10x20 DIN

933 A2
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KONSTRUKCJA POCHYLNI:

SŁUP S1 (kształtownik) - 100x100x6
BELKA B1 (kątownik) - 120x50x6
BELKA B2 (kształtownik)  - 100x100x6
BELKA B3 (kształtownik)  - 100x50x6
KONSTRUKCJA WSPORCZA (płaskownik) - 50x6

BALUSTRADA:

SŁUPKI (kształtownik okrągły zamknięty) - Ø42x3mm
PORĘCZ (kształtownik okrągły zamknięty) - Ø50x3mm
KONSTRUKCJA WSPORCZA  (kształtownik okrągły zamknięty) - Ø30x2mm

KONSTRUKCJA SCHODÓW:

BELKA B4 (kątownik) - 120x50x6
PODPARCIE STOPNIA (płaskownik) - 50x4
BALUSTRADA:

SŁUPKI (kształtownik okrągły zamknięty) - Ø42x3mm
PORĘCZ (kształtownik okrągły zamknięty) - Ø50x3mm
KONSTRUKCJA WSPORCZA  (kształtownik okrągły zamknięty) - Ø30x2mm
WYPEŁNIENIE PIONOWE   (kształtownik okrągły zamknięty) - Ø22x2mm

Plaszczyzna ruchu pochylni i schodów wykonane z kraty WEMA,
mocowana
zaczapami i uchwytami od dołu, za pomoca śrub. Stopnie wyposazyć w
listwę progową antypoślizgową nowego typu, o większych otworach i
głębszym przetłoczeniu, co gwarantuje wysokie bezpieczeństwo
użytkowania. Wszystkie elementy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez
ocynk, pomalować proszkowo farbami polietrowymi o grubości min. 100
mikronów o powierzchni pół-mat w kolorze RAL 9006. Wszystkie
elementy konstrukcji wsporczej dla pochylni i schodów spawane spawem
czołowym lub pachwinowym - nośnym wg normy PN-75/M-69014,
PN-73-69015, do spawania używać elektrod EA146

RZUT I SZCZEGÓŁ  POCHYLNI
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UWAGI: 1. WYMIARY BEZ MIANA PODANO W CENTYMETRACH 2. NIE WOLNA ODMIERZAĆ ŻADNEGO WYMIARU Z RYSUNKU, WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE 3. UŻYTE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ ATESTY 4.WSZELKIE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE MUSZĄ ZOSTAĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
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